
 

  

ANEXO 1: INFORME TÉCNICO PARTIDA 
AUTÓNOMA UNIDADES CENTRAL 

HUASCO TG 
APLICACIÓN PRS DEL 25 DE FEBRERO 2025 



 
 

 
 

CONTENIDO 
 

1. OBJETIVO ........................................................................................................ 2 

2. EVENTO ANALIZADO ......................................................................................... 3 

3. ANTEDECENTES CONSIDERADOS ....................................................................... 3 

4. PRINCIPALES ATRIBUTOS DE CENTRAL HUASCO TG.............................................. 4 

4.1. Características generales de central Huasco TG. .............................. 4 

4.2. Proceso de verificación de SSCC – PA ............................................ 4 

5. PROCESO DE PARTIDA AUTÓNOMA ..................................................................... 6 

5.1. Condiciones de las instalaciones previa al evento sistémico ............... 6 

5.2. Antecedentes técnicos y comportamientos registrados ..................... 7 

5.3. Verificación de cumplimiento de tiempos informados ...................... 10 

5.4. Otros antecedentes a considerar ................................................. 11 

6. HALLAZGOS AL MOMENTO DEL EVENTO, AJUSTES PROPUESTOS Y PLAN DE ACCIÓN

 11 

7. COMENTARIO FINAL ....................................................................................... 12 

 

  



 
 

 
 

1. OBJETIVO 

 
El presente documento tiene por objetivo entregar una descripción detallada del desarrollo 

del proceso completo de Partida Autónoma (PA) de las unidades de Huasco TG, durante el 

evento sistémico ocurrido en el Sistema Eléctrico Nacional a las 15:16 hrs del día 25 de 

febrero de 2025. 

Los objetivos específicos son: 

Objetivo 1: Entregar una descripción detallada del proceso de PA desarrollado por las 

unidades de Huasco TG durante la Plan de Recuperación de Servicio (PRS) en la zona 

Cardones posterior al evento sistémico del 25 de febrero de 2025.   

Objetivo 2: Concluir respecto a posibles hallazgos en el desempeño de las unidades de 

Huasco TG durante el proceso de PA, contrastando los tiempos de respuesta que tuvieron 

las unidades respecto a los tiempos informados al Coordinador y proponer planes de acción 

si es el caso. 

  



 
 

 
 

2. EVENTO ANALIZADO 

 
El evento analizado corresponde a la ejecución del Plan de Recuperación de Servicios de la 

zona Norte Chico – Área Cardones, posterior al black out de las 15:16 hrs del día 25 de 

febrero de 2025 producto de la desconexión forzada de la Línea 2x500kV Nueva Maitencillo 

- Nueva Pan de Azúcar. Este evento se encuentra analizado en el EAF N°089/2025. 

 

3. ANTEDECENTES CONSIDERADOS 

 
Para la elaboración del presente informe se consideraron los siguientes antecedentes:  

a. Informe de falla N°2025002308 correspondiente a unidad Huasco TG3. 

b. Informe de falla N°2025002309 correspondiente a unidad Huasco TG5. 

c. Bitácora de operación del operador (Libro de novedades). 

d. Informes técnicos “Partida Autónoma”, elaborado por el Experto Técnico GME, y 

enviado al Coordinador por Guacolda Energía mediante carta DE05014-24 de 

fecha 23 de agosto de 2024. 

e. Guía de verificación de Partida Autónoma y Aislamiento Rápido emitida por el 

Coordinador. 

f. EAF N°089-2025 “Desconexión forzada de la línea 2x500 kV Nueva Maitencillo - 

Nueva Pan de Azúcar”, con fecha de emisión 19 de marzo de 2025. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

4. PRINCIPALES ATRIBUTOS DE CENTRAL 

HUASCO TG 

 
A continuación, se detallan los principales atributos asociados a las instalaciones de central 

Huasco TG. 

4.1. Características generales de central Huasco TG. 

La central térmica Huasco TG, ubicada en Huasco región de Atacama, está compuesto por 

3 unidades de generación que utilizan como insumo principal el diésel, con una potencia 

total instalada de 58 MW. La inyección de energía al SEN se realiza mediante una línea de 

transmisión en un nivel de tensión de 110 kV, que unen la SE Huasco con SE Maitencillo.  

En Tabla 1 muestra las principales características de cada una de las unidades generadoras 

del complejo térmico Huasco TG. 

ÍTEM 
UNIDADES DE CENTRAL HUASCO TG 

Huasco TG 3 Huasco TG 4 Huasco TG 5 

Tipo de unidad Turbina gas Turbina gas Turbina gas 

Fabricante Hitachi Hitachi Hitachi 

Modelo turbina 
Hitachi GE 

5301 

Hitachi GE 

5301 

Hitachi GE 

5301 

Año entrada en operación 1977 1977 1979 

Potencia Bruta Máxima [MW] 19,3 19,3 19,3 

Potencia a Mínimo Técnico [MW] 2 2 2 

Consumos propios [%] 0,55 0,55 0,55 

Tiempo partida frío1 [min]  6,08 5,01 4,31 

Tabla 1: Características generales de unidades de central Huasco TG. 

Las unidades de central Huasco TG cuentan con capacidad de Partida Autónoma y participan 

del Plan de Recuperación de Servicio de la Zona del Norte Chico, específicamente en el área 

Cardones la cual tiene por objetivo recuperar el suministro eléctrico de las provincias de 

Copiapó y Huasco. 

 

4.2. Proceso de verificación de SSCC – PA 

Con el objetivo de dar cumplimiento a las exigencias establecidas en la Norma Técnica de 

Servicios Complementarios y al calendario de verificación de SSCC, Guacolda realizó 

 
1 Tiempos del proceso de partida en frío informado en Informe Técnico enviado por Guacolda al Coordinador en carta 
DE05014-24. Los tiempos indicados consideran los siguientes periodos: (I) proceso de partida hasta sincronización (II) 
sincronización hasta MT. Este último periodo tiene un tiempo de 14 segundos aproximadamente. 

file:///C:/Users/sergio.pizarro/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Libro1%20(version%202).xlsb%23RANGE!B15


 
 

 
 

durante el 22 al 25 de abril de 2024, en conjunto con el Experto Técnico GME, los ensayos 

de verificación de servicios complementarios, entre ellos el de Partida Autónoma, siguiendo 

los lineamientos estipulados en la “Guía de Verificación Partida Autónoma y Aislamiento 

Rápido”. Los resultados de dicho proceso fueron compartidos por Guacolda al Coordinador 

mediante carta DE05014-24 con fecha 23 de agosto de 2024. 

Los principales resultados del proceso se presentan en la siguiente tabla. 

N° 

Etapa 
Verificación 

Tiempo [mm:ss] 

Huasco TG3 Huasco TG4 Huasco TG5 

E1 

Tiempo requerido para disponer de 

alimentación eléctrica a los servicios 

auxiliares mínimos necesarios para hacer 

partir la unidad generadora  

0:00 0:00 0:00 

E2 

Estabilización de tensión y frecuencia 

hasta cierre de alimentación interna de la 

central 

N/A N/A N/A 

E3 

Tiempo requerido para la disponibilidad 

de los servicios auxiliares mínimos para el 

arranque de la unidad medidos desde 

cero tensiones 

0:00 0:00 0:00 

E4 
Tiempo total de energización de la barra 

de media tensión  
N/A N/A N/A 

E5 

Tiempo de verificación y alimentación 

eléctrica a los SSAA de la unidad 

generadora principal  

0:30 0:25 0:40 

E6 

Tiempo hasta la orden de partida de la 

unidad generadora principal (desde la 

detección de falta de tensión en barras de 
media tensión) 

1:10 1:05 1:20 

E7 

Arranque hasta sincronismo: Tiempo 

de partida de la unidad generadora 

principal, desde la orden de partida hasta 

alcanzar velocidad de sincronismo a barra 

muerta (FSNL: full speed no load) 

5:20 5:30 5:10 

E8 

Sincronización: Tiempo de cierre del 

interruptor en condición de barra muerta 
y energización de la red de alta tensión. 

0:01 0:02 0:01 

 Tiempo total (E1 a E8) 7:01 7:02 7:11 

 Tiempo partida (E7 + E8)  5:21 5:32 5:11 

Tabla 2: Parámetros identificados en el proceso de PA según exigencias establecidas en “Guía de Verificación de Partida Autónoma y 
Aislamiento Rápido”. 

Los tiempos anteriores son comparable con los tiempos considerados en el Anexo SSCC Plan 

de Recuperación de Servicio_Final_20242 “Partida Autónoma”. 

  

 
2 Los tiempos indicados en este anexo no consideran los resultados del Informe Técnico presentado por Guacolda mediante 
carta DE05014-24. En dicho anexo la PA de las unidades de Huasco son catalogadas como “verificadas transitoriamente”, con 
tiempos que oscilan entre los 6,22 y 7,78 minutos. 



 
 

 
 

5. PROCESO DE PARTIDA AUTÓNOMA 

 
El proceso comienza con la recepción de la orden de arranque en Partida Autónoma emitida 

por el COR Transelec al operador de la Central Huasco. Esta orden involucra tanto la Partida 

Autónoma como el cierre contra barra muerta de la salida de la unidad generadora. 

Debido a que las unidades generadoras de la central Huasco poseen un banco de baterías 

propio con la capacidad suficiente para alimentar los SS.AA. necesario para completar el 

proceso de arranque de estas, pueden independizarse completamente de la fuente de 

alimentación externa. De esta forma y, al no tener que esperar la unidad generadora el 

tiempo de restitución de los SS.AA., en el mismo momento en que se genera un apagón la 

máquina estaría en condiciones de comenzar su proceso de Partida Autónoma (ver Tabla 

2). 

En un primer momento este banco de baterías proporciona la energía necesaria para poner 

en marcha motor de combustión interna, el que a su vez pone en movimiento a la turbina. 

Además, dichas baterías entregan la energía para el funcionamiento de las bombas de 

combustible/lubricante y la tensión para el sistema de control de la unidad. 

El generador de la unidad es del tipo auto-excitado, por lo que no podrá generar ningún tipo 

de tensión mientras no se establezca una corriente de campo. Para generar esta corriente 

de campo y energizar al generador es necesaria otra fuente de potencia durante unos pocos 

segundos, proceso conocido como “field-flashing” o “cebado de campo”. Se utiliza como 

fuente de energía para dicho proceso al mismo banco de baterías citado anteriormente.  

Una vez que la unidad está excitada y con tensión nominal en sus bornes, queda alimentado 

un transformador de SS.AA. propio. Se procede entonces a efectuar el cierre del interruptor 

52G contra barra muerta en forma automática. Esta acción energiza el transformador de 

poder asociado a la unidad generadora, y a través de éste y de la barra de 110 kV se puede 

proporcionar alimentación a los SS.AA. de las demás unidades y al resto de la Central. 

Una vez concluidas estas maniobras se comunica al COR Transelec y se queda a la espera 

de la respectiva orden para continuar con la restitución del servicio hacia el sistema exterior. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Central no necesita ni posee un grupo electrógeno 

de emergencia para brindar alimentación a los SS.AA. durante un apagón. 

 

5.1. Condiciones de las instalaciones previa al evento sistémico 

Previo al evento sistémico analizado en el EAF N°089 – 2025 las 3 unidades de central 

Huasco TG presentaban la siguiente condición: 



 
 

 
 

1. No contaban con informes de falla o solicitud de desconexión de curso forzoso 

vigente. 

2. No presentan limitaciones. 

3. Se encontraban fuera de servicio por despacho económico. 

Dado que las unidades generadoras de la central Huasco TG cuentan con un banco de 

baterías propio con la capacidad suficiente para alimentar sus SS.AA., estas pueden 

independizarse completamente de SEN. De esta forma en el mismo momento en que se 

generó el black out las unidades estaban en condiciones de comenzar su proceso de Partida 

Autónoma. 

 

5.2. Antecedentes técnicos y comportamientos registrados 

La Tabla 3 muestra la secuencia de eventos asociadas a las instalaciones de Huasco TG para 

el evento en cuestión. Allí se detallan el registro de instrucciones impartidas tanto por CC-

Enlasa como CC-Transelec, COR de esta área durante la aplicación del PRS zona Cardones. 

En relación a las instrucciones recibidas por Guacolda para cada unidad de central Huasco 

TG, se puede indicar lo siguiente: 

• Huasco TG5: Corresponde a la primera unidad requerida por el COR Transelec. El 

proceso de arranque inicia a las 15:59 hrs y sincroniza a las 16:04 hrs contra barra 

muerta, energizando así la barra de 110kV de SE Huasco. La unidad no presentó ningún 

contratiempo. Es así que, desde el arranque de la unidad hasta la sincronización efectiva 

contra barra muerta, la unidad tomó un tiempo de 5 minutos.  

 

• Huasco TG4: Corresponde a la segunda unidad requerida por el COR Transelec. El 

proceso de arranque inicia a las 16:22 hrs y alcanza las condiciones para la 

sincronización (velocidad y tensión nominal) a las 16:28 hrs. Este proceso tomó un 

tiempo de 6 minutos. Luego, 8 minutos después, la unidad recibe la orden de 

sincronización al SEN por parte del COR Transelec. Posteriormente, el COR Transelec 

solicita al centro de operaciones de Huasco TG cerrar el H1 de SE Huasco 110kV, según 

se establece en el PRS de la zona Cardones. Es necesario contar con la orden para 

realizar esta acción. 

 

• Huasco TG3: Corresponde a la última unidad requerida por el COR. El proceso de 

arranque inicia a las 16:45 hrs y alcanza las condiciones para la sincronización (velocidad 

y tensión nominal) a las 16:51 hrs, Este proceso tomó un tiempo de 6 minutos. Luego, 

40 minutos más tarde, la unidad recibe la orden de sincronización al SEN por parte del 

COR Transelec. Es necesario contar con la orden para realizar esta acción.  

 



 
 

 
 

Durante el proceso de sincronización las unidades presentaron un comportamiento estable. 

Lo mismo se pudo evidenciar durante la toma de carga y operación en isla, donde las 

unidades mantuvieron un desempeño dinámico adecuado en cuanto a tensión y frecuencia. 

A las 19:00 hrs el COR Transelec instruye el retiro de la unidad Huasco TG4. A esa hora, el 

área de Cardones contaba con 25 MW de demanda, la cual fue entregada por las unidades 

Huasco TG3 y TG5 (38,6 MW de capacidad entre ambas unidades). 

A las 22:22 hrs ocurre Falla Externa en el área de Cardones, lo que origina la salida 

intempestiva de las unidades Huasco TG3 y TG5. Ambas unidades quedaron disponibles a 

las 22:44 hrs del día 25 de febrero 2025, es decir, 22 minutos después de la falla debido a 

que deben esperar que termine el proceso de detención para volver a partir. Lo 

anteriormente expuesto, se encuentra informado en los informes de falla N° 2025002308 

(Huasco TG3) y N°2025002309 (Huasco TG5).  

Cabe mencionar que aun estando las unidades de central Huasco disponibles, posterior a la 

Falla Externa de las 22:22 hrs del 25 de febrero de 2025 en zona Cardones, estas no fueron 

requeridas por le COR Transelec. De acuerdo a lo indicado en el EAF N°89 – 2025, el área 

de Cardones fue recuperada finalmente por medio del sistema de 500 kV y 220 kV. 

La Figura 1 muestra el perfil de generación de cada unidad durante la aplicación del PRS del 

área Cardones, en donde se identifican las entradas y salidas de las 3 unidades de la central 

Huasco TG. Esta información fue obtenida de los medidores de las unidades, las cuales se 

encuentran integradas a la plataforma PRMTE del Coordinador. 

 

 
Figura 1: Registro de inyección quinceminutal de cada unidad obtenida desde PRMTE. 
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Fecha 
Centro de 

Control 

Elemento 

Involucrado 
Acción Observación 

25-02-2025 
15:51 

TRANSELEC S/E Huasco H1 Abrir 

Centro de Operaciones Huasco recibe instrucción desde 

CNOT (Transelec) para abrir remotamente 52H1 de S/E 
Huasco (Propiedad Transelec) 

25-02-2025 
15:52 

TRANSELEC S/E Huasco H2 Abrir 
Centro de Operaciones Huasco recibe instrucción desde 
CNOT (Transelec) para abrir remotamente 52H2 de S/E 

Huasco (Propiedad Transelec) 

25-02-2025 
15:59 

ENLASA 
Central Huasco 

TG5 
Solicitud de 
Arranque 

Centro de Operaciones Huasco recibe instrucción desde 

CNOT (Transelec) para dar orden de partida a Central 
Huasco unidad U5 

25-02-2025 
16:04 

ENLASA 
Central Huasco 

TG5 
Sincronización Sincronizada Unidad Huasco U5. Unidad en 4 MW. 

25-02-2025 
16:22 

ENLASA 
Central Huasco 

TG4 
Solicitud de 
Arranque 

Centro de Operaciones Huasco recibe instrucción desde 

CNOT (Transelec) para dar orden de partida a Central 
Huasco unidad U4 

25-02-2025 
16:28 

ENLASA 
Central Huasco 

TG4 
Solicitud de 
Arranque 

Unidad en velocidad nominal 

25-02-2025 
16:36 

ENLASA 
Central Huasco 

TG4 
Sincronización 

Orden de sincronización de unidad Huasco U4. Unidad en 
4 MW. 

25-02-2025 
16:36 

ENLASA S/E Huasco H1 Cerrar 
Centro de Operaciones Huasco recibe instrucción desde 

CNOT (Transelec) para cerrar remotamente 52H1 de S/E 

Huasco (Propiedad Transelec) 

25-02-2025 

16:45 
ENLASA 

Central Huasco 

TG3 

Solicitud de 

Arranque 

Centro de Operaciones Huasco recibe instrucción desde 

CNOT (Transelec) para dar orden de partida a Central 
Huasco unidad U3 

25-02-2025 

16:51 
ENLASA 

Central Huasco 

TG3 

Solicitud de 

Arranque 
Unidad en velocidad nominal. 

25-02-2025 
17:25 

ENLASA 
Central Huasco 

TG3 
Sincronización 

Orden de sincronización unidad Huasco U3. Unidad en 4 
MW 

25-02-2025 

18:30 
ENLASA 

Central Huasco 

TG4 

Orden de 

detención 

Centro de Operaciones Huasco consulta a CNOT si 
continua con el requerimiento de las 3 unidades de 

Huasco. Se procede a dar instrucción de retiro de Huasco 
U4 ya que no es requerida en servicio. 

25-02-2025 

19:00 
ENLASA 

Central Huasco 

TG4 

Fuera de 

Servicio 
Fuera de servicio Huasco U4. Queda en velocidad nominal 

25-02-2025 
22:22 

ENLASA 
Central Huasco 

TG3 
Fuera de 
Servicio 

Fuera de servicio Huasco U3 por falla de origen externo 

(Black Out) en zona Cardones, produciendo la 
desconexión intempestiva de la Unidad 

25-02-2025 
22:22 

ENLASA 
Central Huasco 

TG5 
Fuera de 
Servicio 

Fuera de servicio Huasco U5 por falla de origen externo 
(Black Out) en zona Cardones, produciendo la 

desconexión intempestiva de la Unidad 

26-02-2025 
00:45 

TRANSELEC S/E Huasco 
Restablecido 
suministro 

eléctrico 

Se restablece suministro eléctrico a S/E Huasco desde 
S/E Maitencillo. Sin maniobras en S/E Huasco 

26-02-2025 
02:43 

TRANSELEC S/E Huasco H2 Cerrar 

Centro de Operaciones Huasco recibe instrucción desde 

CNOT (Transelec) para cerrar remotamente 52H2 de S/E 
Huasco (Propiedad Transelec) 

  Acciones realizadas en unidad Huasco TG5 

  Acciones realizadas en unidad Huasco TG4 

  Acciones realizadas en unidad Huasco TG3 

Tabla 3: Acciones realizadas por central Huasco TG durante la aplicación del PRS del evento del 25 de febrero de 2025.  

 



 
 

 
 

5.3. Verificación de cumplimiento de tiempos informados 

La Tabla 4 muestra los tiempos asociados a las etapas de arranque hasta alcanzar las 

condiciones de sincronización - velocidad y tensión nominal- denominado “E7: Arranque 

hasta sincronismo” y el cierre de interruptor de la unidad denominado “E8: Sincronización” 

(eventos identificados en Tabla 2 de acuerdo a Guía de Verificación PA). En esta tabla se 

realiza una comparación respecto a los tiempos que fueron informados en los Informes 

Técnicos SS.CC de Partida Autónoma. 

Cabe mencionar que los tiempos registrados por el operador de la central no permiten 

obtener un detalle temporal a nivel de los segundos en cada acción realizada, por lo que la 

comparación es aproximada. 

Huasco TG3 

Etapa Tiempo medido evento Proceso Verificación ¿Cumple? 

E7: Arranque hasta sincronismo 5:00 5:20 Sí 

E8: Sincronización 0:00 0:01 Sí 
    

Huasco TG4 

Etapa Tiempo medido evento Proceso Verificación ¿Cumple? 

E7: Arranque hasta sincronismo 6:00 5:30 Sí 

E8: Sincronización 0:00 0:02 Sí 
    

Huasco TG5 

Etapa Tiempo medido evento Proceso Verificación ¿Cumple? 

E7: Arranque hasta sincronismo 6:00 5:10 Sí 

E8: Sincronización 0:00 0:01 Sí 

Tabla 4: Comparación de tiempo de actuación durante PRS y tiempos informados en Informe Técnico de SSCC – PA. Tiempos en formato 
[mm:ss]. 

Como se mencionó en la sección 5.2, en el caso de las unidades Huasco TG3 y Huasco TG4, 

éstas presentaron un intervalo de tiempo entre que la unidad alcanzó las condiciones de 

sincronización (velocidad y tensión nominal) hasta la sincronización efectiva al SEN. Estos 

intervalos de tiempo fueron de 34 min y 8 min, para las unidades Huasco TG3 y Huasco 

TG4, respectivamente, que corresponden a los tiempos en que se esperó la confirmación de 

sincronización por parte del COR Transelec. 

Cabe mencionar que el tiempo transcurrido entre la etapa de sincronización y MT es casi 

instantánea3, lo que es consistente con los tiempos correspondiente a esta etapa informados 

en Informe Técnico de SSCC – PA (tiempo menor a 14 segundos). 

 
3 Los registros del operador indican como único evento la sincronización de la unidad y su nivel de 

generación posterior a la sincronización, correspondiente a 4 MW en todos los casos.  



 
 

 
 

5.4. Otros antecedentes a considerar 

Los informes de falla N° 2025001415, 2025001425 y 2025001431, asociados a las unidades 

Huasco TG3, TG4 y TG5, respectivamente, fueron ingresados con errores en la fecha de 

inicio del evento, así como también el número de unidades involucradas, por lo que 

Guacolda solicitó su corrección (sólo Huasco TG3 y Huasco TG5 se encontraban en servicio 

al momento de la Falla Externa ocurrida en el área Cardones a las 22:22 hrs del 25-02-

2025. Huasco TG4 se encontraba fuera de servicio de acuerdo a lo solicitado por el 

Coordinador). Ante la solicitud de corrección por parte de Guacolda, el Coordinador sugirió 

solicitar la eliminación de esos documentos e ingresar 2 nuevos informes de falla asociados 

a las unidades Huasco TG3 y Huasco TG5. Por tal motivo, se generaron un total 5 informes 

de Central Huasco TG, los cuales de detallan en la Tabla 5. 

 

N° IF Neomante Central Observación 

2025002309 TER HUASCO U5 
Informe de falla ingresado en Neomante, 
actualmente se encuentra pendiente de 

aprobación. 

2025002308 TER HUASCO U3 
Informe de falla ingresado en Neomante, 
actualmente se encuentra pendiente de 

aprobación. 

2025001415 TER HUASCO U3 
Informe de falla ingresado erróneamente, 
se solicitó eliminar de Neomante. 

2025001425 TER HUASCO U4 
Informe de falla ingresado erróneamente, 

se solicitó eliminar de Neomante. 

2025001431 TER HUASCO U5 
Informe de falla ingresado erróneamente, 
se solicitó eliminar de Neomante. 

Tabla 5: Informes de falla ingresados para las instalaciones de Huasco TG. 

 

6. HALLAZGOS AL MOMENTO DEL EVENTO, 

AJUSTES PROPUESTOS Y PLAN DE ACCIÓN 

 
No se detectaron hallazgos durante la aplicación del PRS de la zona Cardones en el proceso 

de Partida Autónoma de las unidades Huasco TG3, TG4 y TG5. En base a lo anterior, no se 

contemplan ajustes y/o planes de acción. 

  



 
 

 
 

7. COMENTARIO FINAL 
 

Las unidades de Huasco TG no se encontraban en servicio al momento de la falla analizada 

en el EAF N°089- 2025. Las mismas no presentaban fallas ni limitaciones y se encontraban 

plenamente disponibles para comenzar con su proceso de Partida Autónoma 

inmediatamente posterior al black out. Esto último se debe a que las unidades disponen de 

un banco de baterías propio con capacidad suficiente para alimentar sus SS.AA., lo que 

permite independizarse completamente del SEN. 

Para el caso de las unidades Huasco TG3 y Huasco TG4, una vez que estas alcanzaron las 

condiciones requeridas de sincronización (velocidad y tensión nominal), permanecieron en 

dicha condición durante 34 min y 8 min, respectivamente, a la espera de la orden de 

sincronización por parte del COR Transelec. En el caso de la unidad Huasco TG5 no se 

presenta esta demora, debido a que la unidad parte en negro y energiza la barra de 110 KV 

en SE Huasco, comenzando así el proceso de PRS. 

Durante el proceso de sincronización las unidades presentaron un comportamiento estable. 

Lo mismo se pudo evidenciar durante la toma de carga y operación en isla, donde las 

unidades mantuvieron un desempeño dinámico adecuado en cuanto a tensión y frecuencia. 

Las unidades de Huasco TG, fueron verificadas para los servicios complementarios CPF, CTF, 

CT y PA durante el 22 al 25 de abril de 2024, en conjunto con el Experto Técnico GME. Para 

el caso del Informe Técnico del ensayo de verificación del servicio complementario PA, se 

indica que cumple con lo expuesto en la “Guía de Verificación Partida Autónoma y 

Aislamiento Rápido”. Los resultados de dicho proceso fueron compartidos por Guacolda al 

Coordinador mediante carta DE05014-24 con fecha 23 de agosto de 2024. 

En base a los antecedentes expuesto, se concluye que las unidades de Huasco TG operaron 

de forma correcta cuando fueron requeridas para la aplicación del Plan de Recuperación de 

Servicio, cumpliendo íntegramente con los tiempos de PA informados al Coordinador. 

Por otro lado, es del caso mencionar que las protecciones de central Huasco TG presentaron 

una correcta operación durante la aplicación del Plan de Recuperación de Servicios.  

 

 

 


